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表一 项目基本情况

建设项目名称 新建加速器测试机房项目

建设单位名称 医科达（北京）医疗器械有限公司

建设项目性质 新建 改建 扩建 其他

建设地点 北京市昌平区科技园区创新路 21号

源项

放射源 无

非密封放射物质 无

射线装置 II类射线装置

建设项目环评

批复时间
2023年 9月 22日 开工建设时间 2023年 9月

取得辐射安全许

可证时间
2024年 12月 10日 项目投入

运行时间
2024年 12月 12日

辐射安全

与防护设施

投入运行时间

2024年 12月 12日 验收现场

监测时间
2024年 12月 20日

环评报告表

审批部门

北京市生态

环境局

环评报告表

编制单位
北京辐环科技有限公司

辐射安全与防护

设施设计单位

北京市建筑设计

研究院有限公司

辐射安全与防护

设施施工单位

中国建筑技术集团有限

公司

投资总概算 3200万元
辐射安全与防护

设施投资总概算
500万元 比例 15.6%

实际总概算 3200万元
辐射安全与防护

设施实际总概算
500万元 比例 15.6%

验收依据

1、法律、法规和规章制度

（1）《中华人民共和国环境保护法（修订）》（2015年 1月 1

日施行修订版）；

（2）《中华人民共和国环境影响评价法》（中华人民共和国主

席令第 48号，2018年 12月 29日修订施行）；

（3）《中华人民共和国放射性污染防治法》（2003 年 10月 1

日施行）；

（4）《建设项目环境保护管理条例（修订）》（国务院令第 682

号，2017年 10月 1日施行修订版）；

（5）《放射性同位素与射线装置安全和防护条例》（国务院令

第 449号，2019年 3月 2日修订实施）；
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（6）《建设项目竣工环境保护验收暂行办法》（国环规环评

[2017]4号，2017年 11月 20日施行）；

（7）《放射性同位素与射线装置安全许可管理办法》（国家环

境保护总令第 31号，2021年 1月 4日经生态环境令第 20号修

订）；

（8）《放射性同位素与射线装置安全和防护管理办法》（原环

境保护部令第 18号，2011年 5月 1日施行）；

（9）《关于发布〈射线装置分类〉的公告》（环境保护部、国

家卫生和计划生育委员会公告[2017]年第 66号，2017年 12月 5

日起施行）；

（10）《关于印发<污染影响类建设项目重大变动清单（试行）>

的通知》（环办环评函〔2020〕688号，2020 年 12 月 13日施

行）；

（11）《北京市环境保护局办公室关于做好辐射类建设项目竣

工环境保护验收工作的通知》（京环办[2018]24号）；

（12）《北京市辐射工作场所辐射环境自行监测办法（试行）》，

（京环发〔2011〕347号）。

2、验收技术规范

（1）《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（ GB

18871—2002）；

（2）《电离辐射监测质量保证通用要求》（GB 8999—2021）；

（3）《排风罩的分类及技术条件》（GB/T 16758—2008）；

（4）《辐射环境监测技术规范》（HJ 61—2021）；

（5）《环境γ辐射剂量率测量技术规范》（HJ 1157—2021）；

（6）《建设项目竣工环境保护设施验收技术规范 核技术利

用》（HJ 1326—2023）；

（7）《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ 1198-2021）；
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（8）《放射治疗放射防护要求》（GBZ 121—2020）；

（9）《职业性外照射个人监测规范》（GBZ 128—2019）；

（10）《放射治疗机房的辐射屏蔽规范 第 2部分：电子直线加

速器放射治疗机房》（GBZ/T201.2-2011）。

3、环境影响报告表及其审批部门审批决定

（1）《新建加速器测试机房项目环境影响报告表》（北京辐环

科技有限公司，2023年 6月）；

（2）《北京市生态环境局关于新建加速器测试机房项目环境影

响报告表的批复》（北京市生态环境局，京环审〔2023〕47号，

2023年 9月 22日）（详见附件 2）。

4、其他相关文件

（1）《委托书》（医科达（北京）医疗器械有限公司，2024

年 11月）（详见附件 1）；

（2）医科达（北京）医疗器械有限公司提供的相关资料。

验收执行标准

1、《电离辐射防护与辐射源安全基本标准》（GB 18871—2002）

B1.1 职业照射

B1.1.1 剂量限值

B1.1.1.1 应对任何工作人员的职业照射水平进行控制，使

之不超过下述限值：

a）由审管部门决定的连续 5年的年平均有效剂量（但不可

作任何追溯性平均），20mSv；

b）任何一年中的有效剂量，50mSv；

c）眼晶体的年当量剂量，150mSv；

d）四肢（手和足）或皮肤的年当量剂量，500mSv。

B1.1.2 特殊情况

在特殊情况下，可依据第 6章 6.2.2所规定的要求对剂量限

值进行如下临时变更：
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a）依照审管部门的规定，可将 B1.1.1.1 中 a）项指出的剂

量平均期破例延长到 10个连续年；并且在此期间内，任何工作

人员所接受的年平均有效剂量不应超过 20mSv，任何单一年份

不应超过 50mSv，此外，当任何一个工作人员自此延长平均期

开始以来所接受的剂量累计达到 100mSv时，应对这种情况进

行审查；

b）剂量限制的临时变更应遵循审管部门的规定，但任何一

年内不得超过 50mSv，临时变更的期限不得超过 5年。

B1.2 公众照射

B1.2.1 剂量限值

实践使公众中有关关键人群组成的成员所受到的平均剂量

估算值不应超过下述限值：

a）年有效剂量，1mSv；

b）特殊情况下，如果 5个连续年的年平均剂量不超过 1mSv，

则某一单一年份的有效剂量可提高到 5mSv；

c）眼晶体的年当量剂量，15mSv；

d）皮肤的年当量剂量，50mSv。

项目环境影响评价文件及批复中，依据《电离辐射防护与

辐射源安全基本标准》（GB 18871—2002）确定职业人员及公

众所受照射年剂量管理约束值为 2mSv和 0.1mSv。本次验收执

行标准为：辐射工作人员和公众受照射年剂量管理约束值为

2mSv和 0.1mSv。

2、《放射治疗辐射安全与防护要求》（HJ 1198—2021）6.1.4

1）使用放射治疗周工作负荷、关注点位置的使用因子和居

留因子（可依照附录 A选取），由以下周剂量参考控制水平（Ḣc）

求得关注点的导出剂量率参考控制水平Ḣc,d(μSv/h)：

a）机房外辐射工作人员：Ḣc≤100μSv/周；
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b）机房外非辐射工作人员：Ḣc≤5μSv/周。

2）按照关注点人员居留因子的不同，分别确定关注点的最

高剂量率参考控制水平Ḣc,max (μSv/h)：

a）人员居留因子 T＞1/2的场所：Ḣc,max≤2.5μSv/h；

b）人员居留因子 T≤1/2的场所：Ḣc,max≤10μSv/h。

3）在上述导出周围剂量当量率参考控制水平 Hc和最高周

围剂量当量率参考控制水平 Hc,max中选择其中较小者作为关注

点的周围剂量当量率参考控制水平。

项目环境影响评价文件及批复中，依据《放射治疗辐射安

全与防护要求》（HJ 1198—2021）并结合本项目实际情况，加

速器场所及设施的剂量率控制水平从严控制：

本项目加速器测试机房控制区边界外 30cm 处（人员可达

处）的辐射剂量率应不大于 2.5μSv/h。
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表二 项目建设情况

2.1 项目建设内容

2.1.1 建设单位概况

医科达（北京）医疗器械有限公司（以下简称“医科达公司”或“建设单位”）

的前身为北京医疗器械研究所，是北京市科委直属科研院所（国家医用加速器工

程技术研究中心），2000年改制为企业，2006年 8月 18日成立的合资公司更名

为医科达北研（北京）医疗器械有限公司（Elekta BMEI（Beijing） Medical

Equipment Co. Ltd），2013年 7月更名为医科达（北京）医疗器械有限公司，主

营产品为医用电子直线加速器为核心产品的放疗设备及相关部件。

医科达公司是全球领先的专注为全身肿瘤和脑部疾病提供放射治疗解决方

案的国际化公司。总部位于瑞典斯德哥尔摩，自 1972年成立以来，通过医疗技

术的持续创新，不断引领行业发展的新高度。医科达公司以“助力医生 呵护生命”

为使命，致力于改善、延长及挽救患者生命，为全球用户提供精准、智能、高效

的放射治疗解决方案和肿瘤信息管理系统。目前，医科达公司已服务于全球 7000

多家医疗机构，每天为超过 10万名患者提供诊疗方案。

医科达公司现开展核技术利用工作已获北京市生态环境局许可，辐射安全许

可证书编号为京环辐证[O0013]，许可种类和范围包括:生产、销售、使用 II 类射

线装置；使用 III 类射线装置，发证日期为 2024年 12月 10日，有效期至 2028

年 11月 2日（详见附件 3），本次验收的测试机房 12～15已增加至辐射安全许

可证副本“（三）射线装置”。

2.1.2 核技术应用项目建设内容和规模

医科达公司新建地下测试机房场所共有 4间加速器机房（测试机房 12~15），

用于设备的研发，其中测试机房 12、15是用于 X射线能量不高于 18MV电子直

线加速器的研发，测试机房 13、14用于 BGM 束流发生模块平台的研发。本项

目建设内容和规模如下：

（1）测试机房 12、15 分别使用 1台不高于 18MV 电子直线加速器，等中

心处 1m处最大 6Gy/min@18MV-FF光子（22Gy/min@10MV-FFF光子），机架
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旋转角度 360°，配备 CBCT定位装置（150kV/500mA）。

（2）测试机房 13、14分别使用 1套 BGM束流发生模块平台，最大 7MV X

射线、等中心处 1.435m 处最大 5Gy/min@7MV-FF 光子（15Gy/min@7MV-FFF

光子），BGM调试时主束只能朝下。

表 2-1 新增测试机房射线装置测试情况

序号 工作场所 装置名称 参数（X射线最大参数） 类别

1 测试机房 12
18MV医用加速

器试验研究装置
18MV，6Gy/min（1.0m处）；10MV，
22Gy/min（1.0m处），最大照射野

40cm×40cm，机架旋转角度±185°。

Ⅱ类

2 测试机房 15
18MV医用加速

器试验研究装置
Ⅱ类

3 测试机房 13
BGM束流发生模

块试验研究装置 7MV，15Gy/min（1.435m处），

最大照射野 20cm×20cm，向下照射。

Ⅱ类

4 测试机房 14
BGM束流发生模

块试验研究装置
Ⅱ类

该项目实际建设内容与环境影响报告表及其审批部门审批决定建设内容对

比见表 2-2。

表 2-2 实际建设内容与环境影响报告表及其审批部门审批决定建设内容一览表

序

号
项目名称 环评及其批复建设内容 实际建设内容 对比结果

1 建设内容

院内东侧地下新建4间加

速器机房（共一层，自北

向南为12#～15#），其中

12#、15#机房用于电子直

线加速器研发，13#、14#
机房用于BGM束流发生

模块研发，均为Ⅱ类射线

装置

院内东侧地下新建4间加

速器机房（共一层，自北

向南为测试机房12～测

试机房15），其中测试机

房12、测试机房15用于电

子直线加速器研发，测试

机房13、测试机房14用于

BGM束流发生模块研

发，均为Ⅱ类射线装置

无变化

2 屏蔽防护

采取混凝土等屏蔽防护

措施，确保机房各面墙

体、门外30cm处辐射剂量

率不大于2.5μSv/h

4间测试机房主体结构均

采用混凝土浇筑结构，此

外防护门也采用混凝土

结构。本次验收的4间测

试机房辐射屏蔽设施建

设情况见表3-2

无变化

3
辐射防护

设施及措

施

须采取门机联锁、急停按

钮、巡检按钮、门控按钮、

通风系统、视频监控等各

种有效的安全防护措施，

做到防止误操作、避免工

新增警示标志、工作状态

指示灯、门机联锁、急停

开关、清场按钮、固定式

剂量监测报警装置、视频

监控、对讲装置、防夹装

无变化
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作人员和公众受到意外

照射

置等辐射安全装置

4
辐射环境

管理

须健全辐射安全管理体

系及规章制度，特别是各

类加速器及 BGM 调试测

试操作规程、各类异常事

件防范及应急措施、监测

方案等

有健全的操作规程、岗位

职责、辐射防护和安全保

卫制度、设备检修维护制

度、人员培训计划、应急

措施及监测方案等。

无变化

根据现场调查，本项目实际建设内容与环评及其批复建设内容均一致。

2.1.3 辐射源项基本情况

根据现场调查及设备说明书等资料可知，新增测试机房调试电子直线加速器

及 BGM束流发生模块装置具体参数见表 2-3和表 2-4。

表 2-3 电子直线加速器性能参数

序号 指标 技术参数

1 装置名称 18MV医用加速器试验研究装置

2 射线种类 X射线、电子线

3 能量分档
X射线：最高能量为 18MV

电子线：电子线最高能量为 22MeV

4 等中心最大剂量率
X射线为 22Gy/min（10MV）；6Gy/min（18MV）

电子线为 6Gy/min

5
等中心处最大照射野

（主射束夹角）

40cm×40cm（28°）
*实际使用不大于 30cm×30cm

6 泄漏率 小于等中心处吸收剂量的 0.1%

7 靶到等中心点距离 1m

8 加速器机架旋转角度 360°旋转

9 图像引导模式 CBCT（额定容量：150kV/500mA）

表 2-4 BGM束流发生模块性能参数

序号 指标 技术参数

1 装置名称 BGM束流发生模块试验研究装置

2 射线类型 X射线

3 射线能量 7MV

4 等中心处的 X射线最大剂量率 5Gy/min@FF光子（15Gy/min@FFF 光子）

5 X射线泄漏辐射因子 0.1%

6 靶到等中心点距离 1.435m

7 等中心处最大照射野 20cm×20cm

8 等中心相对水平地面高度 67.45cm

9 辐射源主束方向 主射束只有垂直向地面一个方向



第 9页/共 155页

2.1.4 项目地理位置

本项目新建测试机房位于北京市昌平区科技园区创新路 21 号公司内东侧

（研发实验楼南侧）地下一层（地上仅一处楼梯间），项目所在建筑为地下一层

结构地面投影东侧 5m为公司边界，之外为创新路；南侧为园区道路；西侧为园

区道路；北侧为研发实验楼。医科达（北京）医疗器械有限公司地理位置见图

2-1。

图 2–1 地理位置图

2.1.5 项目总平面布置

本项目新建的 4间测试机房（测试机房 12~测试机房 15）位于所在建筑为地

下一层的东侧，该场所还设有加速器控制室和其它辅助机房及场所。4间加速器

测试机房由北至南紧邻设置（北至南分别为测试机房 12至测试机房 15），机房

东侧为地下土层，测试机房 15南侧为应急楼梯间，西侧毗邻走廊、设备间、控

制室、水冷机房、库房等，北侧为地下土层（西北侧为现有研发实验楼）。机房

上方为公司内绿化区和道路，下方为地下土层。

测试机房 12和测试机房 15设有迷道，采用直形迷道形式，机房南墙、北墙、

地面和房顶设为主束方向；测试机房 13和测试机房 14主束方向均为向下。各测

试机房控制室均位于非主束方向，机房四周无敏感人员长期居留。机房平面布局
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和剖面图见图 2-2和图 2-3。

项目范围内无居民楼、学校和医院等敏感目标，项目环境保护目标为建设单

位从事射线装置调试的辐射工作人员及辐射工作场所周围活动的公众人员。

2.1.6 周围环境及环境保护目标

本次验收的测试机房位于公司内东侧测试机房地下一层，已充分考虑周围场

所的安全，场所周围都是工业用地。场所周围 50m范围内保护目标的相关情况

见表 2-5。

表 2-5 本次验收主要涉源场所周边 50m范围内环境描述及保护目标人口规模

项目 保护目标
距离

（m）

常居留数量

（人）
方位

周围 50m范围内主要

场所或建筑物

测试机房

（所在建

筑物外）

/ 0~50 0 东、南、西侧 地下土层

公众 0~50 2 路面东侧

创新路、北京盟固利

新材料科技有限公司

道路和绿化区

门卫、保安 0~50 2 路面南侧 门卫、停车场等

产品生产试验中心

工作人员
11~48 30

路面西侧

产品生产试验中心

公众 49~50 0
北京永安热力供暖中

心（目前闲置）

研发工作人员 0~20 2 北侧

研发实验楼楼梯间、

走廊、控制室和加速

器机房等

/ 21~50 0 北侧 地下土层

研发工作人员 0~20 10 路面北侧 研发实验楼

公众 2 路面北侧 绿化区、白浮泉路

停车管理员 紧邻 1 楼上 地面绿化区

/ / 0 楼下 地下土层

测试机房

（所在建

筑内）

本项目职业人员 0~10 8 西侧 控制室、走廊等

根据现场调查，本项目实际辐射环境保护目标数量和影响人群数量与环评阶

段均一致。
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图 2–2 机房平面布局图
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图 2–3 机房剖面布局图
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2.1.7 项目变动情况

根据 2020年 12月 13日《中华人民共和国生态环境部关于印发污染影响类

建设项目重大变动清单（试行）的通知》（环办环评函〔2020〕688号），建设

项目发生“污染影响类建设项目重大变动清单（试行）”中一项或一项以上，且可

能导致不利环境影响显著加重的，界定为重大变动，其他变更界定为一般变动。

本项目变更情况与《污染影响类建设项目重大变动清单（试行）》对比分析

见表 2-6。

表 2-6 项目变动情况分析一览表

序

号

污染影响类建设项目重大变动

清单（试行）
环评评价情况 实际建设情况

变动情

况及原

因

是否属

于重大

变动

1
建设项目开发、使用功能发生

变化的

电子直线加速

器及 BGM调

试

电子直线加速

器及 BGM 调

试

无 否

2
生产、处置或储存能力增大

30%及以上的

新建测试机房

12～15
新建测试机房

12～15
无 否

3
生产、处置或储存能力增大，

导致废水第一类污染物排放量

增加的

不涉及 不涉及 无 否

4

位于环境质量不达标区的建设

项目生产、处置或储存能力增

大，导致相应污染物排放量增

加的（细颗粒物不达标区，相

应污染物为二氧化硫、氮氧化

物、可吸入颗粒物、挥发性有

机物；臭氧不达标区，相应污

染物为氮氧化物、挥发性有机

物；其他大气、水污染物因子

不达标区，相应污染物为超标

污染因子）；位于达标区的建

设项目生产、处置或储存能力

增大，导致污染物排放量增加

10%及以上的

无 无 无 否

5
在原厂址附近调整（包括总平

面布置变化）导致环境防护距

离范围变化且新增敏感点的

北京市昌平区

科技园区创新

路 21号公司

内东侧地下一

层

北京市昌平区

科技园区创新

路 21号公司内

东侧地下一层

且无新增敏感

点

无 否
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6

新增产品品种或生产工艺（含

主要生产装置、设备及配套设

施）、主要原辅材料、燃料变

化，导致以下情形之一：（1）
新增排放污染物种类的（毒性、

挥发性降低的除外）；（2）位

于环境质量不达标区的建设项

目相应污染物排放量增加的；

（3）废水第一类污染物排放量

增加的；（4）其他污染物排放

量增加 10%及以上的

本项目仅开展

电子直线加速

器及 BGM调

试，不生产产

品

本项目仅开展

电子直线加速

器及 BGM 调

试，不生产产

品

无 否

7
物料运输、装卸、贮存方式变

化，导致大气污染物无组织排

放量增加 10%及以上的

不涉及 不涉及 无 否

8

废气、废水污染防治措施变化，

导致第 6条中所列情形之一（废

气无组织排放改为有组织排

放、污染防治措施强化或改进

的除外）或大气污染物无组织

排放量增加 10%及以上的

测试机房设置

动力通风装

置，每小时有

效通风换气次

数不小于 4
次，能够达到

机房内的通风

要求；采用有

效的固态和液

态放射性废物

的暂存措施。

测试机房 12～
15已设置通风

系统，每小时

有效通风换气

次数分别为

7.8、8.7、7.6、
6.9，能够达到

机房内的通风

要求；已按环

评要求采用有

效的固态和液

态放射性废物

暂存措施。

无 否

9

新增废水直接排放口；废水由

间接排放改为直接排放；废水

直接排放口位置变化，导致不

利环境影响加重的

不涉及 不涉及 无 否

10

新增废气主要排放口（废气无

组织排放改为有组织排放的除

外）；主要排放口排气筒高度

降低 10%及以上的

本项目室外排

气口设在所在

建筑物顶部

本项目室外排

气口位于所在

建筑物顶部，

高度无变化

无 否

11
噪声、土壤或地下水污染防治

措施变化，导致不利环境影响

加重的

不涉及 不涉及 无 否

12

固体废物利用处置方式由委托

外单位利用处置改为自行利用

处置的（自行利用处置设施单

独开展环境影响评价的除外）；

固体废物自行处置方式变化，

不涉及 不涉及 无 否
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导致不利环境影响加重的

13
事故废水暂存能力或拦截设施

变化，导致环境风险防范能力

弱化或降低的

不涉及 不涉及 无 否

根据上表分析，本项目未发生重大变动。

2.2 工艺流程及污染因子分析

2.2.1 电子直线加速器

2.2.1.1 设备组成

医用电子直线加速器通常是以磁控管为微波功率源的直线加速器，它的结构

单元为：加速管、电子枪、微波系统、调制器、束流传输系统及准直系统、真空

系统、恒温水冷系统和控制保护系统。电子枪产生的电子由微波加速波导管加速

后进入偏转磁场，所形成的电子束射到金属钨靶，产生大量高能 X射线，经初

级准直器和均整器形成剂量均匀的 X射线束，再通过监测电离室和次级准直器

限束，最后到达患者病灶实现治疗目的。医用电子直线加速器内部结构见图 2-4。

图 2-4 典型医用电子直线加速器内部结构图

2.2.1.2 工作原理

首先脉冲调制器给磁控管提供高压，磁控管产生高能的电磁场，电磁场由微

波传输系统，传输到加速管内，在加速管内部的谐振腔里建立驻波场；同时由加

速管枪灯丝产生电子束，电子束在高压电场的加速下，进入加速管的谐振腔，加

速管内部的驻波场给电子加速，使电子获得高能量，当高能电子束与加速管靶相

互作用时，就会产生 X射线。
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电子直线加速器是产生高能电子束的装置，为远距离放射性治疗机。电子枪

发射电子，在由磁控管或速调管为功率源的加速管中加速，当达到所需能量时，

经散射箔和准直器得到治疗电子束。在 X射线工作时，电子束射到金属靶上产

生轫致辐射（X射线），经准直得到治疗 X射线。加速器放射治疗的工作方式

为：以一个或几个治疗野定向照射，获得计划所需的治疗剂量。

2.2.1.3 工作流程

在产品测试中心组装加速器→制定出束计划→加速器整机进入到调试机房

并安装完成→先进行光学优化系统设置→进行加速器机械设置（水平，等中心，

光矩尺等）→测试机房联锁→无射线加速器的加速管真空老练→微波传输系统检

查确认调试→各档 X射线束流物理调试→X射线旋转射线物理指标调试→治疗

头辐射野校准→X射线最终射线指标测量→电子线束流物理调试→完成测试储

存数据→重复前面的调试过程。

2.2.1.4 工作负荷

（1）工作量：每间加速器每天正常出束时间约 2~4h，本项目每间机房不同

能量、剂量率档的最大总工作量（加速器出束时间）不大于 20小时/周，保守每

间机房全年最多 1000小时。

（2）使用因子：测试机房 12和测试机房 15中水平方向照射年工作量为 200

小时（20%），竖直向上照射工作量为 100小时（10%），竖直向下照射工作量

为 700小时（70%）。

2.2.1.5 污染因子

由加速器的工作原理可知，电子枪产生的电子经过加速后，高能电子束与靶

物质相互作用时将产生高能 X射线。这种 X射线随加速器的开、关而产生和消

失。本项目调试的电子直线加速器最高输出的是 18MV的 X射线和 22MeV的电

子束，在照射野处剂量相同时，电子束使用时的平均电子束流约为 X射线的 10-3，

且电子束使用时无重靶和有限束集光筒联锁，产生的轫致辐射会很小，约为使用

X射线束时剂量的 10-6，因此，本项目主要污染因子为直线加速器在开机期间 X

射线、机房入口门的中子和中子俘获γ射线等瞬时辐射，其次为中子使加速器构
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件以及周围介质如设备冷却水、空气、屏蔽墙活化而产生的感生放射性（残余辐

射），以及臭氧和氮氧化物等。

2.2.1.6 污染途径

（1）正常工况时的污染途径

1）直线加速器产生的轫致辐射 X射线、中子和中子俘获γ射线，这些射线

经透射、漏射和散射，对工作场所及其周围环境产生辐射影响。

2）在工作人员进机房调试期间，工作人员可能会受到加速器构件以及周围

介质等活化而产生的感生放射性（残余辐射）所放出的β粒子、γ射线的外照射。

3）空气在高能 X射线的强辐射下，吸收能量并通过电离作用产生臭氧和氮

氧化合物等有害气体。

（2）事故工况下的污染途径

1）工作人员在机房内安装调试，未撤离机房时，加速器就开始出束。

2）机房门机联锁失效，加速器出束时工作人员误入机房，受到意外的照射。

3）加速器正常工况下，门机联锁失效，防护门未完全关闭的情况下加速器

就能出束，致使射线泄漏到机房外面，给周围活动的人员造成额外的照射。

2.2.2 BGM束流发生模块

2.2.2.1 设备组成

BGM束流发生模块通常是以磁控管为微波功率源的直线加速器主要部件，

它的结构单元为：加速管、电子枪、微波系统、剂量监控系统、屏蔽组件、水路

组件、气路组件、调谐驱动组件。电子枪产生的电子由微波加速波导管加速后，

所形成的电子束射到金属钨靶，产生大量高能 X射线，经初级准直器和均整器

形成剂量均匀的 X射线束，再通过监测电离室和次级准直器限束，最后到达固

定野的出束条件。

BGM组件放置在测试桌台上，测试桌台为无源、无驱动、无机械旋转组件

的铝型材自制工装桌台，BGM按照平台预留安装定位孔洞布局，受重力作用平

置于桌台上。加速管竖直向下与桌面垂直，模拟整机束流向下的状态，在此束流

对地状态下放置实验所需模体及测试探头，进行研发试验，BGM只能往下照射。
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本项目 BGM束流模块平台构造外型见图 2-5和图 2-6。

图 2-5 束流模块平台外观图

图 2-6 BGM束流模块大概在加速器所在位置图

2.2.2.2 工作原理

BGM 束流发生模块工作原理：首先 BGM 束流发生模块与测试平台连接并

通电，同时打开水冷系统（包含在调试平台内），建立操作台（调试平台）与

BGM控制器的通讯连接，只有进行巡检并关闭机房门，待所有联锁消除后，才

能按下操作台上的出束键来控制 BGM控制器给触发信号，同时控制高压调制器

输出高压给磁控管、加速管，加速管产生 X射线。BGM束流发生模块工作原理

及构成见图 2-7。
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图 2-7 BGM模块工作原理及构成

2.2.2.3 工作流程

BGM的机械和电器组装→将 BGM运进屏蔽机房并安装在测试平台上→测

试安全接地及机房联锁→无射线加速管真空老练→有射线加速管真空老练→微

波传输系统及加速管枪发射功能调试→X射线束流物理调试及性能测试→完成

测试储存数据→重复前面的调试过程。

测试时 BGM束流发生模块出束方向均为自上向下对地面出束，照射的物体

通常为空气、剂量仪或测量用水体模。

2.2.2.4 工作负荷

单次出束通常为 3至 10分钟，每天最长不超过 2.0小时。本项目实行白班

工作制度，每班工作 8h，其中设计更改测试以及硬件调试等大部分工作是在控

制电路上电时进行的，不需要给高压出束。日高压出束时间不超过 2h/d，年出束

时间不超过 500h/a。

2.2.2.5 污染因子

由 BGM的工作原理可知，电子枪产生的电子经过加速后，高能电子束与靶

物质相互作用时将产生高能 X射线。这种 X射线随机器的开、关而产生和消失。

本项目最高输出的是 7MV的 X射线，因此，BGM在开机期间 X射线为主要污

染因子，其次为臭氧和氮氧化物等。

2.2.2.6 污染途径
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（1）正常工况时的污染途径

1）BGM束流发生模块产生的轫致辐射 X射线经透射、漏射和散射，对工

作场所及其周围环境产生辐射影响。

2）空气在高能 X射线的强辐射下，吸收能量并通过电离作用产生臭氧和氮

氧化合物等有害气体。

（2）事故工况下的污染途径

1）工作人员在机房内安装调试，未撤离机房时，BGM束流发生模块就开始

出束。

2）机房门机联锁失效，BGM束流发生模块出束时工作人员误入机房，受到

意外的照射。

3）正常工况下门机联锁失效，防护门未完全关闭的情况下 BGM束流发生

模块就能出束，致使射线泄漏到机房外面，给周围活动的人员造成额外的照射。

2.3 岗位设置及人员配备

本项目共涉及 8名辐射工作人员，主要负责操作、调试电子直线加速器和

BGM束流发生模块。根据建设单位提供的资料及现场调查可知，本次验收配置

辐射工作人员工作内容与环评阶段一致，辐射工作人员均取得了辐射安全与防护

考核合格证书，并开展个人剂量监测工作，能够满足验收要求。本项目 8名辐射

工作人员辐射安全与防护考核情况见表 2-7。

表 2-7 辐射安全与防护考核情况一览表

序号 姓名 性别 学历 岗位 工作内容 辐射安全与防护考核

1 孙国华 男 本科
调试

工程师

操作、调试测试

机房 12中电子

直线加速器

FS24BJ2301007
（有效期至 2029年 4月）

2 尹星路 男 本科
调试

工程师

操作、调试测试

机房 12中电子

直线加速器

FS24BJ2300714
（有效期至 2029年 1月）

3 张福 男 本科
调试

工程师

操作、调试测试

机房 13中 BGM
束流发生模块

FS21BJ2301236
（有效期至 2026年 7月）

4 朱琳 女 本科
调试

工程师

操作、调试测试

机房 13中 BGM
束流发生模块

FS24BJ2300581
（有效期至 2029年 1月）
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5 张彭彭 男 硕士
调试

工程师

操作、调试测试

机房 14中 BGM
束流发生模块

FS24BJ2301176
（有效期至 2029年 4月）

6 杨嘉 男 大专
调试

工程师

操作、调试测试

机房 14中 BGM
束流发生模块

FS24BJ2301601
（有效期至 2029年 8月）

7 肖洪凯 男 本科
调试

工程师

操作、调试测试

机房 15电子直

线加速器

FS22BJ2301574
（有效期至 2027年 9月）

8 刘盼 女 本科
调试

工程师

操作、调试测试

机房 15电子直

线加速器

FS24BJ2302264
（有效期至 2029年 10月）
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表三 辐射安全与防护设施/措施

3.1 辐射分区管理

为了便于加强管理，切实做好辐射安全防范工作，建设单位按照《电离辐射

防护与辐射源安全基本标准》GB 18871—2002相应的规定及要求，对辐射工作

场所划分为控制区、监督区并设有明显的分区标识，详见图 3-1、图 3-2和表 3-1。

表 3-1 本次验收控制区和监督区划分情况

辐射分区 划分区域

控制区 测试机房 12～15屏蔽墙及防护门内部区域

监督区 控制室 12～15、水冷机房、设备间、库房、顶部地面

图 3-1 本次验收辐射分区示意图

图 3-2 辐射分区标识

3.2 屏蔽设施建设情况和屏蔽效能

在测试机房 12和测试机房 15 分别使用 1 台能量不高于 18MV 电子直线加
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速器，有用线束南北周向（360°照射）；测试机房 13和测试机房 14分别使用 1

套 7MV BGM 发生模块平台，BGM 调试时主束只能朝下。4间测试机房主体结

构均采用混凝土浇筑结构，同时为机房东墙外的土层区域增加混凝土屏蔽，此外

为屏蔽机房出入口处的中子和高能γ射线，防护门也采用性价比较高的混凝土结

构。本次验收的 4间测试机房辐射屏蔽设施建设情况见表 3-2。

表 3-2 本次验收的 4间测试机房辐射屏蔽设施建设情况

屏蔽体
屏蔽材料和厚度

测试机房 15 测试机房 14 测试机房 13 测试机房 12

东墙
70cm砼+66cm混凝土+

土层

70cm砼+66cm混

凝土+土层

70cm砼+66cm混

凝土+土层

70cm砼+66cm混凝土+
土层

西墙 180cm砼 170cm砼 170cm砼 180cm砼

南墙

主束区：320cm砼，宽

度 354cm 180cm砼 170cm砼
迷路内墙：160cm砼

非主束区：170cm砼 迷路外墙：180cm砼

北墙

迷路内墙：160cm砼

170cm砼 180cm砼

主束区：120cm砼

+160cm混凝土+土层，

宽度 428cm

迷路外墙：180cm砼
非主束区：120cm砼

+66cm混凝土+土层

室顶

主束区：10cm钢板

+240cm砼+75cm土层，

宽度 320cm
150cm砼+75cm

土层

150cm砼+75cm
土层

主束区：10cm钢板

+240cm砼+75cm土层，

宽度 320cm
非主束区：150cm砼

+75cm土层

非主束区：150cm砼

+75cm土层

迷路顶：80cm砼+75cm
土层

迷路顶：80cm砼+75cm
土层

防护门
2mm 钢板+60cm砼

+2mm钢板

4cm钢板+129cm
砼+4cm钢板

4cm钢板+129cm
砼+4cm钢板

2mm 钢板+60cm砼

+2mm钢板

注：砼（混凝土）密度 2.35t/m3；钢板材密度 7.87t/m3。

3.3 辐射安全与防护措施的设置和功能实现情况

新建测试机房 12～15采取的辐射安全防护措施包括密码保护、电离辐射警

示标志、工作状态指示灯、安全联锁装置、急停按钮、清场按钮、对讲监控系统、

固定式剂量监测仪、通风系统、中子/γ个人剂量报警仪等。各测试机房内辐射安

全装置位置示意图见图 3-3，测试机房加速器联锁和警示系统逻辑示意见图 3-4，

风管和电缆沟穿墙节点见图 3-5。
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图 3-3 本次验收辐射安全装置设置示意图
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图 3-4 测试机房加速器联锁和警示系统逻辑示意见图

图 3-5 风管和电缆沟穿墙节点图

3.3.1 辐射安全防护措施

（1）警示标志和工作状态指示：在每间测试机房防护门外及固废衰变箱外

表面醒目位置均设有电离辐射警告标志和中文警示说明。机房防护门外上方安装

工作状态指示灯，机房内安装声光警示，并均与设备出束建立联锁；灯箱上设有

“射线有害 灯亮勿入”的警示语句。

图 3-6 电离辐射警告标志和工作状态指示灯

（2）监控系统：测试机房 12 和 15 内设置 5 个监控探头，测试机房 13 和

14内设置 4个监控探头，用网线将摄像头和操作台上监控显示器连接，工作人

员在出束过程中能够观察迷路、机房内是否有人员滞留。
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图 3-7 监控及显示装置

（3）对讲装置：每间测试机房控制室内设对讲装置，机房内麦克风安装于

测试机房内墙上，用于操作位与机房内工作人员有效沟通。

（4）固定式剂量报警仪：每间测试机房内安装有固定式辐射剂量监测仪，

探头设置于机房内迷路墙或门口位置，显示装置安装在控制室，并与防护门建立

联锁，只有监测剂量率低于 5μSv/h时（报警阈值），防护门才能开启。

图 3-8 固定式剂量报警仪

（5）防夹功能：每间测试机房都为电动推拉门（混凝土结构）安装红外感

应装置，运行过程中当有人员或物体经过红外感应区域时，机房门将自动停止动

作。
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图 3-9 红外防夹装置

（6）密码保护：为防止非操作人员误操作设备，在控制室控制台处设置系

统密码，防止非工作人员操作。

（7）门机联锁：防护门设置与加速器束流控制、加速器高压触发联锁，防

护门未关紧时加速器不会出束，打开防护门，加速器停止出束；只有当防护门关

闭，设备才能出束；反之，如果照射过程中防护门打开，系统将自动停止出束。

（8）紧急停机按钮：测试机房 12和 15各设有 6个急停按钮，包括：机房

内四面墙壁（4个）、机房入口门内侧（1个）及控制室墙上（1个）；测试机

房 13和 14各设有 5个急停按钮，包括：机房内四面墙壁（4个）及控制室墙上

（1个）。各急停按钮上方均设有明显指示标志和文字提示。按下任一急停按钮，

可立即终止加速器运行，按下急停按钮后需人工复位加速器才能重新启动。

（9）清场巡检按钮：每间机房内设置 1个清场巡检按钮，确定机房内没有

人员停留，开门后每次需要按下清场巡检按钮，并在 60秒内关闭机房防护门；

否则视为巡检失败，无法进行出束。每打开一次防护门都要进行一次巡检，以确

认机房内没有人员停留。

图 3-10 急停按钮和清场按钮

（10）强制开门按钮：在控制室墙上安装开关门按钮，机房防护门内侧安装



第 28页/共 155页

紧急开门按钮，当意外事故发生时，可供人员迅速逃离。

图 3-11 开关门按钮和紧急开门按钮

（11）通风系统：测试机房内安装通风换气系统，其中进风口设距地高度约

为 3.0m；排风口设置距地为 20cm；进风管道和排风管道和加速器室与设备间、

水冷机房等的线缆都采用“U”型方式穿过屏蔽墙。各测试机房通风量及换气次数

见表 3-3。室外排风口位于所在建筑物顶部。

机房排风系统与加速器束流控制、加速器高压触发联锁，通风系统未开启时

加速器不会出束。

图 3-12 通风系统及室外排风口

表 3-3 本次验收 4间测试机房通风量及换气次数

机房名称
通风口平均

风速（m/s）
通风口面积

（m2）

通风量

（m3/h）
机房容积

（m3）

换气次数

（次数/h）
标准要求

测试机房 12 1.52 0.45 2462 316 7.8
换气次数不少

于 4次/h（HJ
1198—2021）

测试机房 13 1.81 0.14 912 105 8.7
测试机房 14 1.58 0.14 796 105 7.6
测试机房 15 3.01 0.20 2167 316 6.9

（12）其他设置：测试机房安装应急照明装置，设火灾自动报警装置等。
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